MEDOM使用的实验报告

实验名称：modem的使用  实验日期：2004年5月1日—5月12日

姓名：段启迪 学号：01041256 班级：电气19班 

      陈西平       01041042       电气12班

组号：３０号　

实验名称：　　　modem的使用

实验目的：

基本了解modem的体系结构、性能参数、配置流程、工作过程及其工作原理

      了解modem及其驱动程序的安装配置过程

      学会怎样使用超级终端察看及修改modem的参数，及用超级终端传送字符和文件

      学会AT命令的基本使用

实验器材：

电话交换机                         1台

测试终端                           2台

全向  蓝潭星月  56K V.92 MEDOM   2台

全向  QXCOMM  DTE/DCE  连接线 2根       

电话线（黑色，和电话交换机相连）   2根                 

modem电源线                      2根

实验内容：

使用超级终端应用软件查看和设置modem的参数（自动应答方式、命令字符回送、命令响应形式、CD指示灯与载波的联系、是否受DTR信号控制等）、两台终端利用超级终端应用软件，通过modem和PBX实现会话通信和文件传送。

实验步骤：

1． 根据实验的内容选择相关的实验设备 

DTE/DCE连接线的DTE端口连接终端的通讯端口com2口，DCE端口与modem相连

并把驱动程序光盘插入光驱

电话线一端与modem的line口相连，另一端与电话交换机的相应端口相连

2． 对实验设备进行连接并检查其工作状态是否正常

对分别与两台modem相连的电话交换机的两个端口的电话号码进行测试

分别用两台电话和电话交换机两个相应的端口相连，然后拨叫电话号码，如果拨通了会听到铃声，经过分析判断，确定两个端口对应的电话号码分别是19和20

察看modem的电源是否打开，并把音量旋钮旋到最大，察看指示灯的状态

AA自动应答

ARQ差错控制

CD载波检测

CS允许发送

MR调制解调器准备好

OH摘机

RD接收数据

SD发送数据

SYN同步模式

TM测试模式

TR数据终端准备好

通过察看指示灯的工作状态，可以检测modem的工作情况

3． 打开测试终端，进入windows2000操作系统

进行如下操作：点击 开始菜单—>控制面板—>系统—>硬件—>设备管理器　单击端口左边的+号，然后右击com2 ，接着点击扫描检测硬件改动，系统可以自动检测到调制解调器，同时会有对话窗口提示进行相应的驱动程序的安装，安装的驱动程序路径为 E:\DRIVER\ColorIII 同时设备管理器中会出现相应的硬件即调制解调器，单击之后会看到QXCOMM IV-01 SC56D V.92 MODEM的选项，这是说明设备安装成功，可以进行试验

两台电脑分别打开超级终端

先在属性里面进行相应的修改 文件—〉属性—〉设置—〉ASCII码　在　以换行作为发送行末尾　和　

本地回显键如的字符　前打勾
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其中一台设为主叫，并选择菜单　呼叫—〉呼叫　拨叫对方的电话号码２０

另一台设置为被叫，并选择菜单　呼叫—〉等待呼叫

可以听到modem拨号的声音，过了大约２０秒钟,响声停止，同时两台超级终端显示　

CONNECT 115200

CONNECT 115200　

表示两台终端已经建立了连接，可以进行通讯了

1.在其中一台终端输入字符，可以是字母，也可以用汉字，在另一台终端就可以显示

如图：
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这就实现了字符的传输　

另外进行文件的传送

2.在一台终端　选择　传送—〉发送文件

如图：
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然后选择文件进行传输

如图：
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另一台终端选择　传送—〉接收文件

如图：
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然后选择接收文件的路径

就可以接收文件了
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3.断开连接

在超级终端键入AT&V察看modem的参数

如下：
ACTIVE PROFILE:

B0 E0 L1 M1 N0 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0 &Y0

S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002 S09:006

S10:014 S11:085 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S36:007 S38:020 S46:138 S48:007

S95:044

STORED PROFILE 0:

B1 E1 L1 M1 N0 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0

S00:000 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:085 S12:050 S18:000

S36:007 S40:104 S41:195 S46:138 S95:000

STORED PROFILE 1:

B1 E1 L1 M1 N0 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0

S00:000 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:085 S12:050 S18:000

S36:007 S40:104 S41:195 S46:138 S95:000

TELEPHONE NUMBERS:

0=                                     1=

2=                                     3=

OK
MODEM参数：
ACTIVE PROFILE:

B0 E0 L1 M1 N0 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0 &Y0

S00:000 S01:000 S02:043 S03:013 S04:010 S05:008 S06:002 S07:060 S08:002 S09:006

S10:014 S11:085 S12:050 S18:000 S25:005 S26:001 S36:007 S38:020 S46:138 S48:007

S95:044
STORED PROFILE 0:

B1 E1 L1 M1 N0 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0

S00:000 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:085 S12:050 S18:000

S36:007 S40:104 S41:195 S46:138 S95:000

STORED PROFILE 1:

B1 E1 L1 M1 N0 Q0 T V1 W0 X4 Y0 &C1 &D2 &G0 &J0 &K3 &Q5 &R1 &S0 &T5 &X0

S00:000 S02:043 S06:002 S07:050 S08:002 S09:006 S10:014 S11:085 S12:050 S18:000

S36:007 S40:104 S41:195 S46:138 S95:000

TELEPHONE NUMBERS:

0=                                     1=

2=                                     3=

OK
MODEM参数的分析：

ACTIVE PROFILE中

E0   表示禁止调制解调器本地回应

L1   表示低音量

M1   表示扬声器打开，直到检测到载波

N0   表示要求调制解调器S37选择连接速率

Q0   表示调制解调器向DTE发送结果码

T    表示发送音频信号（缺省）

V1   表示发送长型 (字符型) 结果码

W0   表示不报告纠错呼叫进程

X4   表示如果5秒钟内检测不到拨号音，发送NO DIAL TONE 讯息,检测到忙音, 发送BUSY信息。连接建立后发送CONNECT XXXX 反映比特速率。

Y0   表示不允许长间隔拆接

&C1  表示DCD 跟随来自于远端调制解调器的数据载波的状态

&D2  表示DTR变低时，挂断并进入命令模式

&G0  表示无保护音

&J0  电话插头选择（0为缺省）

&K3  表示使用RTS/CTS流控

&Q5　选择纠错模式操作

&R1  表示调制解调器忽视RTS,除非使用了AT&K3命令,CTS保持为ON

&S0　表示DSR始终为ON

&T5　表示拒绝调制解调器响应来自远端的进行远程数字环回测试的请求

&X0　表示调制解调器提供传输时钟，内部时钟。

&Y0　表示在硬复位后可选择将使用的用户方案。选择用户方案0  

Sn 表示寄存器中的值

S0=0  表示禁止自动应答

S1=0  表示计数电话铃响的次数（自动应答方式下）

S2=43 表示转义自符的ASCII码

S3=13 表示回车字符的ASCII码

S4=10 表示换行字符的ASCII码

S5=8  表示回退字符的ASCII码

S6=2  表示拨号前等待的时间为2秒

S7=60 表示等待建立在波的时间为60秒

S8=2  表示指定拨号电话号码数字中每个都好暂停的时间为2S

S9=6  表示指定载波检测前等待的时间为0.6S

S10=14表示指定载波丢失后调制解调器终止操作的时间为1.4S

S11=85表示拨号前等待的时间是0.000085S

S12=50表示转义码序列中字符“+”间暂停的时间为1S

S13~~S17保留 为默认值

S18=0 表示调制解调器自检所需的时间为0S

S19~~S24保留 为默认值

S25=5 表示DTR信号的最小时间间隔为0.05S

S26=1 表示RTS和CTS信号的时间间隔为1S

S27~~S35保留 为默认值

S36=7 此值被修改过 标准值应该是0或1 

0表示断开连接

1表示保持连接

在这里应该是S36=1

S38=20 表示调制解调器断开连接前需要等待的时间为20S

S46=138表示退回到最简单类型连接字符的ASCII码

STORED PROFILE 0中

E1允许调制解调器本地回应
S7=50表示等待建立在波的时间为50秒

S40=104表示指定线路没有信号发送时调制解调器自动切断连接的时间为104S

S41=195 表示指定第一次建立连接失败时调制解调器重新拨号的时间间隔为195S

其他见ACTIVE PROFILE
STORED PROFILE 1同STORED PROFILE 0
TELEPHONE NUMBERS为拨号的电话号码（缺省）

实验小结：

    这次创新实验是在做了基本要求的10个硬件实验的基础上做的，因为只给出了实验要求，而没有给完成实验的基本流程和需要用到的基本设备，所以只能是通过实验的内容的实现，再加上原来的经验进行思考和尝试，再加上老师的指导、提示和我们的配合，从而最终顺利完成，真的是感觉有种成就感。通过本次实验，我们不仅对modem的基本使用有了根深的了解，而且对数据交换的过程有了直观地认识，可以举一反三，想到网络中更多的交互过程，启发很大，收获也很大。同时也激发了我们对计算机网络的兴趣，为我们今后的学习奠定了基础。，虽然我们花费了很多时间，但是我们觉得很值。非常感谢老师为我们提供这次实验的机会，这对我们今后的学习一定会有很大帮助。希望今后实验室能为同学提供更多的这种实验的机会，以提高对理论知识的理解认识，同时提高我们的实践能力。

